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palo pubblica illuminazione

1,50m

Sezione tipo "Corpo Stradale"

palo pubblica illuminazione

8,00m

sabbia di allettamento

massetto in cls

pavimentazione in o similari

rete elettrosaldata

1,50m
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MISTO STABILIZZATO (40 cm)

palo pubblica illuminazione

~

Sezione tipo "sottoservizi"

palo pubblica illuminazione
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
(PeAD conugato 280) >
RETE TELEFONICA

RETE TELEFONICA
(PeAD cormugato 110)

RIS

BLOCCO DI FONDAZIONE
PALO ILLUMINAZIONE

CORDA DI RAME NUDA

CAVIDOTTO

BLOCCO DI FONDAZIONE
PALO ILLUMINAZIONE

CADITOIA E POZZETTO

(0,90 x 1,00 1,00)

ACQUE BAINCHE

LINEA METANO

LINEA ACQUEDOTTO

CAVIDOTTO

CAVIDOTTO
CAVIDOTTO

ACQUE NERE

ACQUE BIANCHE

CORDA DI RAME NUDA




RECINZIONE A CROCE DI S. ANDREA

IN CASTAGNO (150 X 200)

woos L

Particolare recinzione
in legno verso ASA

lato strada

Particolare marciapiede
"in rilevato"

COPRIMURO PREFABBRICATO lato strada

IN CLS

VARIABILE

Particolare marciapiede
"in trincea"

Particolare marciapiede

"a raso"

lato strada

VARIABILE
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RECINZIONE METALLICA IN PANNELLI ELETTROFORGIATI - SOLUZIONE RASO TERRENO H: 200cm

200cm
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MAGRONE

FONDAZIONE




RECINZIONE METALLICA IN PANNELLI ELETTROFORGIATI - SOLUZIONE SU MURO H:VARIABILE

RECINZIONE IN PANNELLI

GRIGLIATI METALLICI

[ Ty e il o/ L . COPRIMURO PREFABBRICATO
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ALTEZZA VARIABILE

MURETTO DI RECINZIONE IN C.A.

100cm

VARIABILE

MAGRONE

FONDAZIONE
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