PARTICOLARE LAMPIONE
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SEZIONE

PIANTA

PLINTO FONDAZIONE PALO h=9m f.t.

LEGENDA

(1) PALO IN PROFILATO ALLUMINIOESTRUSO

(2) ASOLA PER MORSETTIERA

@ TUBO IN PVC @ 50 mm - RESISTENZA SCHIACCIAMENTO 450N DEFORMAZIONE DIAM. <5%
caratteristiche cei em 5086-1-2-4 cei 23-46

(+) ASOLA PER INGRESSO-USCITA CAVI

(5) BLOCCO IN CALCESTRUZZO DOSATO A 250 Kg DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO CUBO D'IMPASTO

DIM. DEL BLOCCO 1000x1000x900 mm
(6) TUBO FORMA IN PVC @ 300 mm
(7) SABBIA FINE COSTIPATA

BASAMENTO IN FUSIONE DI ALLUMINIO A PIANTA ELLITTICA
@ POZZETTO PREFABBRICATO PER PASSAGGIO CAVI COMPLETO DI CHIUSINO

LEGENDA
SIMBOLO DESCRIZIONE
O Apparecchio per illuminazione stradale bi—braccio a LED
e @)

Apparecchio per illuminazione stradale monobraccio a

LED

doppia parete in posa interrata

Impianto di illuminazione stradale alimentato dal quadro elettrico QE
realizzato con cavi FG7(0)R posati entro cavidotto in
inte

PVC tipo flessibile

Pozzetto di derivazione o rompitratta dim. interne 300x300mm completo
ottura minima t 12,5

di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di

Quadro elettrico realizzato con armadio stradale in vetroresina

>< Cabina ene

O Palina

Linea impianto di illuminazione stradale
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PARTICOLARI COLLEGAMENTO PALI
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