
Strada   esistente

10

10

8

10

limite 60m ANAS

metanodotto

40.83

41.50

43.12

44.29

45.07

46.59

47.63

47.62

46.96

45.94

44.57

43.09

cavalca
via

48.90
48.90

41.50

8

7

1010

43.12

39.00

40.00

41.00

42.00

41.50

41.50

7

canale in cls

AUTOSTRADA       SALERNO   -   REGGIO   CALABRIA

43.10

27,36m

 = 1,6m    
 = 5,84%

8
BCAB 17MQ

888

b - 805 MQ SUP- PERMEABILE

g - 1
040 MQ SUP- P

ERMEABILE

f - 
947 MQ SUP- P

ERMEABILE

a - 5
20 M

Q SUP- P
ERMEABILE

e - 1
080 MQ SUP- P

ERMEABILE

c - 135 MQ SUP- PERMEABILE

d - 25 MQ SUP- PERMEABILE

h - 4210 MQ SUP- PERMEABILE

Torr
en

te
ASA

ACAB 17MQ 42.59

42.49

42.54

42.51

42.6642.60
42.63

42.65
42.6042.72

42.66
42.64

42.63
42.64

42.64

42.43

42.39

42.14

42.00

41.81

41.60
41.68

41.53

41.34

41.14

41.01

40.97

40.95

40.84

40.79

40.96

pozzetti

piazzale DECATHLON

41.64

41.54

41.59

41.81

C.S. 1
41.2540.99

40.83

40.84

40.65

C.S. 1
41.25

48.90

37.68

37.72

37.98

37.77

37.83

37.54

37.37

37.35

37.08

36.97

36.81

36.69 36.87

37.25

37.28

37.43

37.82

37.99

38.36
38.38

38.46

38.68

38.70 38.95

39.13

39.34

39.33 39.37

39.55

39.80

39.76

40.00

40.12

40.05

40.07
40.23

39.75

39.94

39.89

39.33

39.52

39.53

39.61

39.76

39.94

39.94

40.09

40.23 40.33

40.41

40.73

41.02

41.46

41.57

41.54

41.67

41.99

42.11

42.43

42.07

42.03

41.87

41.94

41.99

42.05

41.51

41.00

40.50

41.62

41.29

37.90

37.60

38.38

39.87

40.08

40.22

41.12

41.76

41.70

41.57

41.40

41.20

40.90

40.73
40.53

40.15

40.83

41.22

41.62

41.72

39.58

i - 
35 M

Q SUP- P
ERMEABILE

10

10

0.8
0 2.2

0

0.8
0 2.2

0

0.8
0 2.2

0

0.8
0 2.2

0

0.8
0 2.2

0

0.8
0 2.2

0

4.80

5.00

4.80

5.00

2.4
0

3.0
0

0.8
0 2.2

0

0.8
0 2.2

0

0.8
0 2.2

0

0.8
0 2.2

0

0.8
0 2.2

0

0.8
0 2.2

0

2.4
0 3.0

0

4.80

5.00

4.80

5.00

1.50

2.40

1.50

2.40

A
SL = 9.982 mq

HL = 8,00 m

VL= 79.856 mc

FILTRO

+0.15

FILTRO

B

COMMITTENTE

0

1

REV. DESCRIZIONE MODIFICADATA

2

Novembre 2023 Emissione

Tavola Elaborato Scala

PA20

Visti / Approvazioni / Validazioni / Verifiche Protocollo

PROGETTO
RETE ANTINCENDIO

SPAZIO RISERVATO ALL'ENTE

P.U.A. - CP13 - EX ATP13

PROGETTAZIONE URBANISTICA

C
O

M
PA

R
TO

 E
D

IF
IC

AT
O

R
IO

 C
P_

13

Ing. Gerardo Cancellario
Via G.Centola 6 - 84127 Salerno

Arch. Giuseppe Giordano
Via G.Centola 6 - 84127 Salerno
Tel 089 9432126 - email: arch.g.giordano@gmail.com

Leonardo Immobiliare s.r.l.

1:500

COMUNE DI
MONTECORVINO PUGLIANO

PROVINCIA DI SALERNO

Tel 089 754858 - email: cancellario58@gmail.com

Elettro
p.

Q.E.

Q.E.Jolly

MOTOPOMPA

VVF UNI70
ATTACCO

PEAD De 160mm

PEAD De 75mm

PEAD De 75mm

PEAD De 75mm

PEAD De 140mm

PEAD De 140mm

PEAD De 140mm

PEAD De 140mm

18

UNI 70

SOTTOSUOLO17

UNI 70

SOTTOSUOLO16

UNI 70

SOTTOSUOLO 15

IDRANTE

IDRANTE

IDRANTE

PE
AD

 D
e 7

5m
m

7

UNI 70

SOTTOSUOLO

IDRANTE

PEAD De 75mm

PEAD De 75mm

PEAD De 75mm

6UNI 70

SOTTOSUOLO

IDRANTE

  8UNI 70

SOTTOSUOLO

IDRANTE

 9UNI 70

SOTTOSUOLO

IDRANTE

PEAD De 140mm

PEAD De 140mm

PEAD De 140mm

MOTOPOMPA

VVF UNI70
ATTACCO

PE
AD

 De 1
40

mm

UNI 7
0

SOTTOSUOLO

11
IDRANTE

UNI4510

2

UNI 70

SOTTOSUOLO

PEAD De 75mm

IDRANTE

4

UNI 70

SOTTOSUOLO

PEAD De 75mm

IDRANTE

1

14

MOTOPOMPA
VVF UNI70
ATTACCO

PEAD De 75mm

 26

28

UNI 70

SOTTOSUOLO

PEAD De 75mm

IDRANTE

PEAD De 75mm

PEAD De 140mm

29

PEAD De 75mm

UNI 70

SOTTOSUOLO30

IDRANTE

PEAD De 140mm

PEAD De 75mm

19

UNI4522

UNI 7
0

SOTTOSUOLO

21
IDRANTE

23UNI 70

SOTTOSUOLO

IDRANTE

PEAD De 75mm

25UNI 70

SOTTOSUOLO

IDRANTE

24UNI 70

SOTTOSUOLO

IDRANTE

PEAD De 75mm

UNI45

 12
UNI4513

UNI45

11

UNI4520

UNI45

5

UNI45

27

3

AutoCAD SHX Text
Δ = 1,6m    ρ = 5,84%ρ = 5,84%

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
UFFICIO

AutoCAD SHX Text
SPOGLIATOIO

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
UFFICIO

AutoCAD SHX Text
SPOGLIATOIO

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE

AutoCAD SHX Text
SIMBOLO

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
 Linea rete antincendio

AutoCAD SHX Text
Idrante sottosuolo 

AutoCAD SHX Text
Idrante a muro con tubazione flessibile a lancia 

AutoCAD SHX Text
Idrante soprasuolo 

AutoCAD SHX Text
Attacco autopompa

AutoCAD SHX Text
Serbatoio idrico 


	Fogli e viste
	Modello


